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实验五  DES-3226S 配置 802.1x 

 

一、产品简介： 

DES-3226S 是一款为部门连接设计的可堆叠 10/100Mbps 二层交换机。它提

供 24 个 10/100 Mbps 端口，一个 GBIC 口用于服务器或光纤骨干连接，通过堆

叠进行升级扩展，最多可堆叠 8 个单元。这款交换机也提供了像端口聚合、VLANs

和优先级队列等先进特性，让一个部门可以非常有效地实施一个无瓶颈的交换网

络，并能很方便地集成到一个更大的企业网或园区网中。 

二、实验目的：  

1、了解 DES-3226S  802.1x 的配置方法 

三、实验设备： 

1、DES-3226S    一台 

2、PC      两台 

3．双绞线                若干 

四、实验环境： 

 
 

PC1                 PC2 

五、实验步骤： 

1）把交换机的控制口和 PC 的串口相连，通过超级终端进入交换机的配置界面，

如下图： 
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这时，输入用户名和密码，如果没有用户名和密码，则按两下回车，进入可

配置模式： 

 
在此模式下，我们可以对交换机进行各种配置，由于是命令行模式，需要掌

握一些常用命令，输入“？”，敲回车键，能看到交换机所有的命令： 
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2）输入 reset system 命令，使交换机恢复出厂设置。 

3）输入 enable 802.1x 命令启用 802.1x 认证功能： 

 

4）输入下面命令把端口 1设为认证模式： 

 

5）输入下面命令添加认证服务器信息： 
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